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Modello EP (struttura a C)

Per le taglie 1-2-5
la cella di carico è esterna
(posta sull’estremità dello 
stelo)
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EP 1P EP 2P EP 5P EP 10 EP 15 EP 25 EP 50 EP 70 EP 100

Forza massima 1 kN 2 kN 5 kN 10 kN 15 kN 25 kN 50 kN 70 kN 100 kN

Velocità massima 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s

Ripetibilità a carico costante (±) 0.04 mm 0.04 mm 0.0 4mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

Precisione forza misurata (±) 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 1% F.S. 0.7% F.S. 0.5% F.S.

Corsa 280 mm 300 mm 250 mm

Potenza assorbita 1.1kW 1.1kW 2 kW 3.3 kW 5 kW

Potenza installata 2 kW 2 kW 3 kW 4 kW 6 kW

Alimentazione 220V monofase 50/60Hz 400V trifase 50/60Hz

Temperatura ambiente 10 ... 40 °C

Umidità relativa dell’aria 90% (non ammessa condensa)

Precisione antirotazione 0.7°

*X(A) = senza cella di carico esterna 
*X(B) = con cella di carico esterna

A B C D X(A)* X(B)* E F G H I

EP 1 ... 5 150 200 300 2040 / 300 350 250 70 50 18

EP 10 ... 25 150 250 350 2250 360 280 350 250 70 50 18

EP 50 ... 100 180 300 450 2360 400 320 450 30 90 60 18

Model EP (C-frame)

*X(A) = without external load cell
*X(B) = with external load cell

For sizes 1-2-5 the load cell
is external (placed on
the end of the press stem)


