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LA GAMME DES VÉRINS

Modèle SA 200 - 300

Caractéristiques techniques

SA 200 SA 300

Force maximale 200 kN 300 kN

Vitesse maximale 150 mm/s 100 mm/s

Répétabilité à charge constante                    ±0,01 mm

Précision de la force mesurée                     0,5% F.S.

Course                    420 mm

Puissance absorbée                    11 kW

Alimentation                    400V trifase 50/60Hz

Poids                   330 kg

Température ambiante                       10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air                    90% (non ammessa condensa)

Précision du système anti-rotation                      c. a. 1°

Les modèles SA 200 - 300 utilisent tous la même 
structure, dimensionnée pour le modèle avec la 
force la plus élevée. 
 
La force et la vitesse maximale du vérin dépendent 
du rapport de transmission utilisé. 
 
Cela permet de modifier, à une étape ultérieure à 
l’achat, les caractéristiques de la presse. 
 
L’opération nécessite uniquement le remplacement 
du groupe de transmission.
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Données de fixation  SA 200 - 300

Vis M18 x 2.5

Longueur minimale de vissage 20 mm

Profondeur du trou 30 mm

Couple de serrage (*) 140 Nm

* classe de résistance minimale 9.8
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LA GAMME DES VÉRINS

Modèle SA 1P - 2P - 5P

Caractéristiques techniques

SA 1P SA 2P SA 5P

Force maximale 1 kN 2 kN 5 kN

Vitesse maximale 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s

Répétabilité à charge constante 0,04 mm

Précision de la force mesurée 0,5% F.S.

Course 280 mm

Puissance absorbée 1 kW 1 kW 1,6 kW

Alimentation 230V monofase 50/60Hz

Poids 13 kg 15 kg 20 kg

Température ambiante 10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air 90% (non ammessa condensa)

Les modèles SA 1P - 2P - 5P utilisent une vis 
à recirculation de billes et ont la cellule de 
charge montée à l’extrémité de la tige.
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Données de fixation  SA 1 ... 5P

SA 1P SA 2P SA 5P

A 32.5 mm 46.5 mm 72 mm

DD Type de vis M6 x 1 M8 x 1.25 M10 x 1.5

Profondeur du trou 10 mm 22 mm 25 mm

Couple de serrage 8 Nm 16 Nm 34 Nm

A ØC E F G L M P ØR

SA 1 32.5 30 32 12 126 480.5 46.5 105 100

SA 2 46.5 40 57 16 160 494 63.5 132 100

SA 5 72 60 69 20 233.5 557 95 150 100
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COMPOSANT MONTANT (STRUCTURE EN C)

A B C D E F G H I L M N O P Q R

MP 10-15-25 360 150 394 250 350 31 191 442 517 745 100 1475 60 60 322 Ø13

MP 50-70-100 400 180 459 300 450 41 241 554,5 640 900 130 1624 80 60 410 Ø15

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  
  



23

L1 L2 L3 L4

PRECAB 025 2.5 m 2.8 m 1.4 m 1.9 m

PRECAB 120 12 m 4.6 m 1.4 m 1.9 m

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Pré-câblé, contenant : 

• Servovariateur. 

• Interrupteur principal avec verrouillage de porte. 

• Disjoncteurs magnéto-thermiques de protection. 

• Télerupteurs redondants sur l’alimentation. 

• Système de refroidissement. 

• Borniers pour le raccordement au tableau principal.

La version pré-câblée de l’instrument Press-Right simplifie et 
accélère l’installation de la presse, réduisant le temps nécessaire 
pour le câblage et la configuration des composants électriques. 
Le pré-câblage élimine le temps requis pour le câblage de 
l’instrument et diminue le risque d’erreurs, améliorant ainsi la 
fiabilité globale du système et garantissant une installation plus 
rapide et plus sûre.

Option Boîtier électrique

Option Pré-câblage

L2

A

C

B

L3

L4L1
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LES CARACTÉRISTIQUES CONSTRUCTIVES

Alfamatic propose une gamme de stations 
de pressage complètes et certifiées avec 
une force de poussée jusqu’à 300 kN en 3 
configurations de structure :

 
• Structure en C (col de cygne). 
• Structure à 4 colonnes. 
• Structure à 4 colonnes avec plaque mobile.

Caractéristiques:
• Force de poussée de 1 à 300 kN. 
• Chaîne de commande et de contrôle 
intégrée, pilotée par l’instrument Press-
Right. 
• Protections antichocs avec barrière 
immatérielle. 
• Table de support avec installation 
électrique intégrée. 
• Certification CE.
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Trois Configurations de Structure
• C (ou col de cygne, code EP) : monolithique en acier. 
• Quatre colonnes (code EP4M) : avec plaque supérieure et inférieure en acier protégées par 
brunissage et colonnes porteuses en acier chromé. 
• Quatre colonnes avec plaque mobile en acier (code EP4MI) : avec plaque supérieure, inférieure et 
intermédiaire protégées par traitement de brunissage et colonnes porteuses en acier chromé.

Table de Travail
En acier avec surface rectifiée, équipée de rainures en T pour la fixation du moule.

Boutons de Commande
Le démarrage de la presse est contrôlé par des boutons tactiles, faciles et pratiques à utiliser.

Installation Électrique
Incorporée dans la partie droite de la table. Facilement accessible, elle contient tous les 
composants électriques de la presse.

Table de Support
Réalisée en tôle robuste à haute épaisseur, conforme aux normes des machines de production 
industrielle. 
Équipée de pieds réglables pour permettre un réglage facile et précis de la hauteur du plan de 
travail.

Actionneurs Électriques
Ils sont disponibles avec une force de poussée maximale de 1 à 300 kN. 
Les modèles de 1, 2 et 5 kN de poussée sont équipés d’une vis à recirculation de billes et d’une 
cellule de charge externe. Les modèles de 10 à 300 kN utilisent une vis à rouleaux satellites et une 
cellule de charge intégrée dans le vérin.

2

1

3

4
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6

SA 1P ... 5P SA 10 ... 100 SA 120 ... 180 SA 200 ... 300
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LES CONFIGURATIONS DE LA STRUCTURE PORTANTE

Structure à colonnes:
• Structure à 4 colonnes à faible flexion. 
• Structure en acier. 
• Plaques supérieure et inférieure protégées par traitement de 
brunissage. 
• Colonnes chromées épaisses. 
• Disponible avec des forces de poussée jusqu’à 300 kN.

Structure à colonnes avec plaque intermédiaire:
• Structure à 4 colonnes à faible flexion avec plaque 
intermédiaire mobile guidée. 
• Structure en acier. 
• Plaques supérieure, inférieure et intermédiaire protégées 
par traitement de brunissage. 
• Colonnes chromées épaisses. 
• Plaque intermédiaire équipée d’un dispositif anti-chute à 
commande pneumatique. 
• Disponible avec des forces de poussée jusqu’à 300 kN.

Structure en C : 
• Structure monolithique en C, en acier, à faible flexion. 
• Surfaces protégées par une peinture multicouche haute 
résistance. 
• Disponible avec des forces de poussée jusqu’à 100 kN.
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Version avec portillon mobile
Version équipée d’un portillon mobile avant commandé 
pneumatiquement (code CA) et de protections périphériques 
en Lexan®. Ce type de protection est particulièrement indiqué 
lorsque l’opération à réaliser présente un risque de projection de 
la pièce pendant la phase de pressage.

Version standard 
Équipée de protections immatérielles par barrières 
photoélectriques et de protections périphériques en Lexan®. 
Une paire supplémentaire de barrières photoélectriques, 
positionnée sur la partie supérieure de la zone de travail, assure 
une libre accessibilité visuelle et physique à la pièce.

LES PROTECTIONS ANTI-ACCIDENTS

Les presses électriques Alfamatic respectent les strictes normes 
CE en matière de sécurité. 
La commande de la presse s’effectue par pression sur une 
commande bimanuelle. Une fois le cycle lancé, l’opérateur peut 
relâcher les boutons : la presse poursuit le travail de manière 
autonome jusqu’à l’atteinte des paramètres prédéfinis pour 
l’exécution de la pièce.
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LA GAMME DES PRESSES

Modèle EP (structure en C)

EP 1P EP 2P EP 5P EP 10 EP 15 EP 25 EP 50 EP 70 EP 100

Force maximale 1 kN 2 kN 5 kN 10 kN 15 kN 25 kN 50 kN 70 kN 100 kN

Vitesse maximale 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s

Répétabilité à charge constante (±) 0.04 mm 0.04 mm 0.0 4mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

Précision de la force mesurée (±) 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 1% F.S. 0.7% F.S. 0.5% F.S.

Course 280 mm 300 mm 250 mm

Puissance absorbée 1.1kW 1.1kW 2 kW 3.3 kW 5 kW

Puissance installée 2 kW 2 kW 3 kW 4 kW 6 kW

Alimentation 220V monophasé 50/60Hz 400V triphasé 50/60Hz

Température ambiante 10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air 90% (condensation non admise)

Précision anti-rotation 0.7°
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Pour les tailles 1-2-5, la 
cellule de charge est externe 
(placée à l’extrémité de la 
tige).
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*X(A) = sans cellule de charge externe 
*X(B) = avec cellule de charge externe

A B C D X(A)* X(B)* E F G H I

EP 1 ... 5 150 200 300 2040 / 300 350 250 70 50 18

EP 10 ... 25 150 250 350 2250 360 280 350 250 70 50 18

EP 50 ... 100 180 300 450 2360 400 320 450 30 90 60 18
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Modèle EP4M (structure à 4 colonnes)

EP4M 1P EP4M 2P EP4M 5P EP4M 10 EP4M 10 EP4M 25 EP4M 50 EP4M 70 EP4M 100
Force maximale 1 kN 2 kN 5 kN 10 kN 15 kN 25 kN 50 kN 70 kN 100 kN

Vitesse maximale 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 140 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s

Répétabilité à charge constante (±) 0.04 mm 0.04 mm 0.04 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

Précision de la force mesurée (±) 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 1% F.S. 0.7% F.S. 0.5% F.S.

Course 280 mm   300 mm  250 mm

Puissance absorbée 1.1kW 1.1kW 2 kW  3.3 kW     5 kW

Puissance installée 2 kW 2 kW 3 kW 4 kW     6 kW

Alimentation 220V monophasé 50/60Hz 400V triphasé 50/60Hz

Température ambiante 10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air 90% (condensation non admise)

Précision anti-rotation 0.7°

LA GAMME DES PRESSES

A B C X(A)* X(B)*

EP4M 10 ... 25 170 475 2305 468 388

EP4M 50 ... 100 160 465 2320 428 348

Dimensions de la taille EP4M 1 ... 100

*X(A) = sans cellule de charge externe 
*X(B) = avec cellule de charge externe
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*X(A) = sans cellule de charge externe 
*X(B) = avec cellule de charge externe

EP4M 200 EP4M 300
Force maximale 200 kN 300 kN

Vitesse maximale 150 mm/s 100 mm/s

Répétabilité à charge constante (±) 0.01 mm 0.01 mm

Précision de la force mesurée (±) 0.8% F.S. 0.8% F.S.

Course 420 mm

Puissance absorbée 11 kW

Puissance installée 12.5 kW

Alimentation 400V triphasé 50/60Hz

Température ambiante 10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air 90% (condensation non admise)

Précision anti-rotation 0.7°

* = 483 mm  cellule de charge externe

Dimensions de la taille EP4M 200 ... 300
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Modèle EP4MI (structure à 4 colonnes avec plaque mobile)

LA GAMME DES PRESSES

Dimensions de la taille EP4MI 10 ... 100

EP4MI 10 EP4MI 15 EP4MI 25 EP4MI 50 EP4MI 70 EP4MI 100
Force maximale 10 kN 15 kN 20 kN 50 kN 70 kN 100 kN

Vitesse maximale 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s 250 mm/s 180 mm/s 100 mm/s

Répétabilité à charge constante (±) 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm 0.01 mm

Précision de la force mesurée (±) 0.5% F.S. 0.5% F.S. 0.5% F.S. 1% F.S. 0.7% F.S. 0.5% F.S.

Course 300 mm 250 mm

Puissance absorbée 3.3 kW 5 kW

Puissance installée 4 kW 6 kW

Alimentation 400V triphasé 50/60 Hz

Température ambiante 10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air 90% (condensation non admise)

Précision anti-rotation 0.7°

A B C D X

EP4MI 10 ... 25 170 475 2296 1732 300

EP4MI 50 ... 100 160 465 2359 1752 300
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   EP4MI 200    EP4MI 300
Force maximale    200 kN   300 kN

Vitesse maximale    150 mm/s    100 mm/s

Répétabilité à charge constante (±)    0.01 mm    0.01 mm

Précision de la force mesurée (±)    0.8% F.S.    0.8% F.S.

Course 420 mm

Puissance absorbée 11 kW

Puissance installée 12.5 kW

Alimentation 400V triphasé 50/60Hz

Température ambiante 10 ... 40 °C

Humidité relative de l’air 90% (condensation non admise)

Précision anti-rotation 0.7°

Dimensions de la taille EP4MI 200 ... 300
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LES ACCESSOIRES

Graisse lubrifiante
 
Graisse lubrifiante spécifique 
pour presses avec vis à rouleaux 
satellites. 
 
Pompe à graisser
 
Permet, via le trou de graissage, 
l’ajout de graisse à l’intérieur de 
la noix de l’actionneur électrique.

Lumière bicolore
 
Illumine la zone de travail 
avec une lumière blanche 
pour une meilleure 
visibilité. En cas de pièce 
non conforme, la lumière 
s’allume en rouge.

Feu d’accès à la zone
 
La lumière signale l’accessibilité 
de la zone de travail. Un dispositif 
lumineux indique quand la 
presse est au repos, permettant 
un accès non anticipé à la zone 
de travail. 
Le système réduit la probabilité 
de blocage machine causé par 
l’activation accidentelle des 
barrières pendant le mouvement 
de la tige.
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HPT 1 HPT 2 HPT 20

Compatibilité SA 10 ... 25 SA 10 ... 100 SA 200 ... 300

Charge nominale en compression 1 kN 2 kN 20 kN

Erreur maximale 4 N 8 N 40 N

Charge maximale en traction 100 N 200 N 2000 N

Charge de rupture en traction 2 kN 4 kN 50 kN

Résolution 1 N 2 N 20 N

LES ACCESSOIRES

Cellule de Charge HPT 
La cellule de charge externe HPT permet une mesure précise des 
forces réduites, augmentant encore la polyvalence des vérins 
électriques Alfamatic. 
Grâce à cette cellule supplémentaire, il est possible d’obtenir 
des données précises même dans les applications nécessitant 
la mesure de très faibles forces, améliorant ainsi le contrôle du 
processus de pressage. 
 
L’intégration de la cellule de charge HPT aux vérins électriques 
permet de gérer un large éventail d’opérations avec des 
exigences de force variées. La presse devient ainsi idéale pour 
des applications allant de la micro-pressage aux opérations 
nécessitant des forces très élevées. 
 
Avec le système HPT, Press-Right sélectionne automatiquement 
la cellule de charge la plus adaptée à la mesure en cours, en 
basculant d’une cellule à l’autre en temps réel pendant le pressage. 
Cela permet d’effectuer des travaux avec une haute précision sur 
toute la plage de forces.

AA AB AC AD AE AF* AG AH

HPT 1 ... 2 M12 x 1.5 Ø 16 H8 18 15 8 2 x M6 Ø 32 80

HPT 20 M20 x 1.5 Ø 25 H8 28 22 15 2 x M10 Ø 60 117

* = trous non orientés

  

  

  

  
  

  

  
  



36

LES ACCESSOIRES

LOGICIEL
Depuis le site Alfamatic, il est possible de télécharger gratuitement des programmes permettant d’étendre les fonctionnalités de 
l’instrument Press-Right.

WINSCOPE®

Les vérins électriques SA sont équipés de l’instrument Press-
Right et sont, par nature, complets, ne nécessitant pas l’utilisation 
d’un ordinateur. Les fonctions de programmation et de contrôle 
sont assurées par l’instrument de manière simple et intuitive. 
Cependant, l’utilisation occasionnelle ou continue d’un ordinateur 
connecté à l’instrument peut ajouter certaines fonctionnalités au 
système. À cet effet, le programme WinScope®  est fourni.

Gestion centralisée
Avec WinScope®, il est possible, depuis un seul ordinateur, de 
contrôler, programmer et archiver les données de plusieurs 
presses simultanément.

Sauvegarde
WinScope® permet d’effectuer une sauvegarde de la mémoire 
de l’instrument, garantissant ainsi la sécurité des données 
enregistrées.

AUTOCOPY
Autocopy est un programme qui transfère automatiquement 
les courbes mémorisées dans l’instrument via une connexion 
réseau. En plus du transfert des courbes visualisables avec 
WinScope®, il peut créer des fichiers au format CSV. 
Autocopy est conçu pour communiquer avec plusieurs 
instruments simultanément. Lorsqu’il est exécuté sur un 
ordinateur connecté au réseau des instruments, il surveille tous 
les appareils et, lorsqu’une nouvelle courbe est disponible, il la 
transfère dans un dossier réseau.

Traçabilité
En saisissant, avant le travail, des données telles que le numéro 
de commande et le numéro de série de la pièce, Autocopy classera 
les courbes dans des dossiers et utilisera le numéro de série 
comme nom de fichier, permettant ainsi une traçabilité aisée de 
la production.
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NOTES



CATALOGUES DISPONIBLES:

ALFAMATIC srl
20034 S. Giorgio su Legnano (MI) - Italy
Via Magenta 25
Tel. +39 0331.40.69.11
E-mail: info@alfamatic.com www.alfamatic.com

Scannez le QR Code et visitez notre site!

Distributeur Suivez-nous sur:
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Presses pneumohydrauliques

Systèmes de contrôle du processus de pressage

Presses pneumohydrauliques à commande manuelle

Boosters air-huile

Vérins pneumohydrauliques

Presses électriques


